
Neuer Festflächen-Gussrost „Mix 693/N“ 
für gerade Abferkelbuchten in NRW.
Entspricht den Vorgaben des „Sendener Protokoll“ vom 24.10.2011

600 mm

Festflächen-Gussrost (600 x 900 mm) 

Festfläche: 0,48 m2 (600 x 800 mm) 
Schlitzanteil: < 7%

System-Abbildung:

Mix - Gußroste im Sauenbereich,
Picco - Kunststoffroste und Poly-Top Bodenheizung im Ferkelbereich

Buchtenlängen: 2400 mm – 2600 mm
Sauenplatz: 600 mm x 1800 mm

Nut

Stall-Ring GmbH  ·  Telefon 02941/6984  ·  info@stall-ring.de  ·  www.stall-ring.de

Liegeflächen-Gussrost „Mix 697/N“ für die BRD
… für die Stand- und Liegefläche vor dem Trog in Bewegungs-Abferkelbuchten.

Ferkelnest-Kunststoffroste „Porco 402“ und „Porco 602“
... für vorgegebene Ferkelnest-Vergrößerungen in Bewegungs-Abferkelbuchten. 

Erprobte Neuheiten zur TierSchNutztV von 01/2021 und den Ergänzungen lt. „LAV“ von 12/2022.

Abb.: Mix-System mit Ferkelnest-Vergrößerungen in Bewegungs-Abferkelbuchten

Weitere Details unter „Bodensysteme“ für gerade Abferkelbuchten auf www.stall-ring.de
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Poly 600/W
600x1200 mm

Trog


